TUV AUTOMOTIVE GMBH n
RTC-Refen/Rader-Test-Center

Ridlerstralle 57
D- 80339 Minchen

Art der Umrlstung:

an Fahrzeugen
RadgroBe:

Radtyp

ANLAGE 1
ZUM TEILEGUTACHTEN

Nr. 366-0687-01-MURD/N1

ASP-Eberle
Dieselstr. 4
71696 Méglingen

Sonderrad/Reifen-Kombination
Jeep CJSICJT, Jeep Wrangler (YJ, TJ)
7JJ x 15 ET -10

ASP 1413114 10
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Anlage 1 zum Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1 i
Fahrzeugteil: Sonderrad 7JJ x 15ET -10 Radtyp ASP 1413/14 10

Hersleller ASP-Ebarie. 71696 Maghngen Stand 13.03 2003
AUTOMOTIVE
_ £F O S R L Seite' 2 von §
1. un
Verwendungsbereich:
Fahrzeughersteller: Jeep / American Motors Corporation (AMC), USA
Chrysler Corporation / Daimler Chrysler Corporation, USA
Typ Handels- ABE/EG- Nr. zuldssige Auflagen, Hinweise
bezeichnung Reifengrofe
CJ5, CJ7 |Jeep CJS/ICJT |EBE 21575 R15 1234,56.7.89.10,11,15
| Yd Jeep Wrangler | EBE
( ) Jeep Wrangler |e11°93/81°0043" | 225/70 R1S
&. =4 225/75 R15
23570 R15
235/75 R15 1,23,456,789,10,11,12,15
255/60 R15 1,2,3.4,56,7,89,10,12,13,14,15
255/70 R15
[265/70R15____
29x9.50 R15LT
30x9.50 RISLT _
31x1050 R15LT [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,
17

memmwmm.wmhLm-.rmm.mw
Motorieistung nicht veréndert wurden

Auflagen:

1) MWZMWFWHMMMMMSM
oder Prifer for den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Wmmmﬂu?.uwmvmmswzommm
FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und
FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER
auf der Abnahmebestatigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen

2) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbareiche und Tragfahigkeiten der zu verwendenden
Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im
Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

3) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate massen, mit Ausnahme der hier eventuell
aufgefihrten, erforderdichen UmristmaBnahmen dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkei

weiterer Veranderungen ist anhand eines Teilegutachtens od. Prufberichts bzw durch emeute Anbau-,
Freigangigkeits- und Handlingsversuche nachzuweisen

4) Es darfen nur die im Datenblatt der Sonderrader aufgefihrten Befestigungsteile verwendet werden

5)  Esdirden nur die im Dalenblatl der Sonderrader aufgefthrten Ventile verwendet werden

6) BWMthWdﬂMWWMMMn.

7 Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder ReifenfOlidruckhinweis am Fahrzeug) baw.
Rmmmmmumm,

TOV AUTOMOTIVE GMBH: UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTSCHLAND RIDLERSTRASSE 57 80339 MUNCHEN




F

Anlage 1 zum Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1 .
ahrzeugtelt Sonderrad 7.JJ x 15 ET -10 Radyp: ASP 1413/14 -10

Hersleller:  ASP-Eberle. 71696 Maglingen Stand: 13.03.2003

AUTOMOTIVE

Seie Ivon 5

Auflagen (Fortsetzung)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

18)

17)

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
arforderlich gefahren werden. Es mUssen die serienmaligen Befestigungsteile verwendet werden.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht maglich.

Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen und hinteren
Reifenlaufflachen sicherzustelien.

Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen und hinteren Radhduser eine ausreichende
Freigangigke:t der Rad/Reifen-Kombination herzustelien.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dafl die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Soferm eine Angleichung durchgeflnrt
wird, ist dies bei der Beurtelung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren 2zu
beriicksichtigen.

Die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener
Lenkung zu priifen. wummummm
Freigingigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen

Durch Nacharbeit der vorderen und hinteren Radhauser ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustelien.

Bei Anbau der Sonderrider ist aul ausreichenden Abstand zu Brems- (3 mm) und Fahrwerkteilen (5
mm) zu achten.

Diese Reifengroe ist nur zuldssig in Verbindung mit einer geprifien Fahrwerkshoherlegung. Das
entsprechende Gutachten ist zu beachten

TUV AUTOMOTIVE GMBH- UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTSCHLAND - RIDLERSTRASSE 57 + 80339 MUNCHEN




Anlage 1 zum Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1 -
Fahrzeugted: Sonderrad 7JJ x 15 ET -10 Radtyp: ASP 1413/14 -10
Hersteller  ASP-Eberle. 71696 Moglingen Stand 13,03 2003

AUTOMOTIVE

Sefie 4von §

Unter Bericksichtigung der aufgefUhrien Auflagen und Hinweise konnen an den og. PKW die in den
Datenblatiern aufgeflihrten Sonderrader angebaut werden.

2.1, Datenblatt/Sonderrider:
2.1.1. Sonderraddaten und Kennzeichnung:
At Stahl-Sonderrad, einteilig, Radaullansede verchromt,

Ausf. 1413: 10 runde Liftungsdftnungen,
Ausf. 1414: 8 dreieckformige Liflungsdffnungen

F abrikm : U.S. Wheel

Radtyp: ASP 141314 -10
Radgrofie: 7T x 15
Einprelitefe ET -10 mm (negativ)
Radgewicht: 11.2 kg
Kennzeichnung Innenseite:

Radtyp ASP 1413/14 -10 (aufgekiebt)
Radgrofie 15x7

Ausfuhrung: 5712
Herkunfismerkmal: Made in USA
Sonstige Kennzeichen: DOTT

2.1.2. Dauerfestigkeitsnachweis:

Die Dauerfestigkeit der Rader wurde bei TUV Automotive GmbH gemal den "Richtlinien fir die Prdfung von
Sonderréidern fir Personenkraftwagen und Krafirader” vom 25.11,1998 positiv geprift. Der Priifung wurden
folgende Werte zugrunde gelegt:

Ausf. 1413 Aust 1414
max. Radlast; 630 kg 600 kg
max. Abrollumfang: 2700 mm 2500 Nm
Anzugsmoment. 130 Nm 130 Nm
Reibwert: 09 0.9

2.1.3. Radbezogene Auflagen und Hinweise:

1. Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radmuttern verwendat werden
Kegelwinkei: 60 Grad

2. Nur fir schlauchlose Reilen zuldssig

3. Es sind nur Gummiventile Typ 43 GS/11,5 nach DIN 7780 zuldssig. Das Ventil darf nicht dber den
Felgenrand hinausragen

TUV AUTOMOTIVE GMBH- UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTSCHLAND - RIDLERSTRASSE 57 - 80339 MUNCHEN




Anlage 1 zum Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1 -
Fahrzeugteil Sonderrad 7JJx 15ET -10 Radiyp: ASP 1413/14 -10

Hersieller ASP-Ebherle, 71696 Moglingen Stand: 13.03.2003
AUTOMOTIVE
Seite: Svon §
3. Aligemeine Hinweise:
Wuchtgewichte:

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Kiebegewichte unterhalb des Tiefbetts
bzw. unterhalb der Feigenschulter bzw. Klammergewichle am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf

einen Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteien zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise:

Reilen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dirfen bei 210 kmvh bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 919,
ihrer maximalen Tragf8higkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dirfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85%
ihrer maximalen Tragfahigkeil ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dirfen bei 270 kmv/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85%
ihrer maximalen Tragfahigkeil ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten (ber 300 km/h sind die Tragfahigkeiten vom Reilenherstelier zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Hochsigeschwindigkeit des Fahrzeuges eine

Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersielier vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einflull des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfshigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dafl der vom Raifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfilidruck zu beachten ist.

Um unglinstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, dirfen jeweils nur gleiche Reifen
(Bauart, Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten
bleiben hiervon unberihrt.

Ersatzrad:

Die Bezieher der Sonderrdder missen daraufl hingewiesen werden, dall bei Verwendung des serienmafigen
Ersatzrades die serienmafligen Radbefestigungstelle zu verwenden sind

Die Anlage 1 mit den Battern 1 bis § hat nur Galtigkeit in Varbindung mit dem Teilegutachten Nr. 366-0687-
01-MURD/N1 der Fa. ASP Eberle, 71696 Moglingen.

Munchen. 13.03.2003
fue

0667-01_at n1
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TUV AUTOMOTIVE GMBH (1]
RTC-Reifen/Rager-Test-Center
Ridlerstrafie 57

D - 80339 Monchen X E AUTOMOTIVE

TEILEGUTACHTEN

Nr. 366-0687-01-MURD/N1

nach §19 (3) StVZO

Hersteller ASP-Eberle
Dieselstr. 4
71696 Méglingen
Art der Umriistung: Sonderrad/Reifen-Kombination
Typ: ASP 1413/14 10
an Fahrzeugen Jeep CJSICJT, Jeep Wrangler (YJ, TJ)

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX SIVZO die
Abnahme des Ein- oder Anbaus unverziiglich durch einen amilich anerkannten
Sachverstindigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen
Krafifahrzeugsachverstandigen  oder  Angesteliten  einer amtiich  anerkannten

durchzufihren und der ordnungsgeméBe Ein- oder Anbau
bestatigen zu lassen

Die in den Anlagen aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfoigter Umriistung
den heute glltigen Vorschriflen der SIVZO. Das vorliegende Teilegutachlen verliert seine
Gaftigkeit, wenn sich durch Umristung berUhrte Bauvorschrifien der StVZO &ndem oder an
den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkie beeinflussen.

Dieses Teilegutachten nach §19(3) SIVZO ist nur glitig mit Originaifirmenstempel und

-unterschrift,
-EBERLE
" Fahizeuge und Ersalztelle
7 ale 4
Moglingen /(.a:,_ 08 71896 Moglingen

TOV AUTOMOTIVE GMBH - UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTSCHLAND
GESCHAFTSFUHRER: DR ANG THOMAS AUBEL - AMTSGERICHT MUNCHEN HRB 111985
HypoVereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243

Akkraditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-85 von der Akkredilierungssteile
des Krafttahn-Bundesamies. Bundesrepublik Deutschiand



Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1

Fahrzeugledl Sonderrad/Reden-Kombination
Hersteller:  ASP-Eberle, 716986 Mdglingen

1._An

1.1.1. Herstelier: Jeep | Amenican Motors Corporation (AMC), USA

Ractyp ASP 1413/14 10
Stand. 13 03.2003

TUV

AUTOMOTIVE

Fa

Typ

Betriebserlaubnis-Nr.

Leistung in kW

Handelsbezeichnung

CIsicy7

EBE

76 - 200

Jeep CJ5, CJ7

Fahrzeuge spélerer Nachirige sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerkteilen, Achslasten

und Motorieistung nicht verandert wurden,

1.1.2. AnschiufimaBe des Fahrzeugs:

Lochkreisdurchmesser in mm; 1387 (5% Zoll)

Lochzahi: -

Zentrierart Schraubenzentrierung

Gewinde der Befestigungsbotzen

in mm: 127 (% Zol)
1.1.3. Fahrzeuggewichte:

zuléssige Achsiast (Achse 1): 1000 kg

zuldssige Achslast (Achse 2): 1200 kg

TOV AUTOMO TIVE GMBH- UNTERNEHMENSGRUPPE TOV SODDEUTSCHLAND - FICLERSTRASSE 57 - 80339 MUNCHEN
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Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1

Fahrzeugledl Sonderrad/Reden-Kombination
Hersteller:  ASP-Eberle, 716986 Mdglingen

1._An

1.1.1. Herstelier: Jeep | Amenican Motors Corporation (AMC), USA

Ractyp ASP 1413/14 10
Stand. 13 03.2003

TUV

AUTOMOTIVE

Fa

Typ

Betriebserlaubnis-Nr.

Leistung in kW

Handelsbezeichnung

CIsicy7

EBE

76 - 200

Jeep CJ5, CJ7

Fahrzeuge spélerer Nachirige sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerkteilen, Achslasten

und Motorieistung nicht verandert wurden,

1.1.2. AnschiufimaBe des Fahrzeugs:

Lochkreisdurchmesser in mm; 1387 (5% Zoll)

Lochzahi: -

Zentrierart Schraubenzentrierung

Gewinde der Befestigungsbotzen

in mm: 127 (% Zol)
1.1.3. Fahrzeuggewichte:

zuléssige Achsiast (Achse 1): 1000 kg

zuldssige Achslast (Achse 2): 1200 kg

TOV AUTOMO TIVE GMBH- UNTERNEHMENSGRUPPE TOV SODDEUTSCHLAND - FICLERSTRASSE 57 - 80339 MUNCHEN
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Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1 "
Fahrzeugteilr Sonderrad/Reifen-Kombination Radtyp: ASP 1413/14 -10
Hersteller.  ASP-Eberle, 71696 Méaglingen Stand: 13.03.2003

AUTOMOTIVE

Sena 4 von §

2.__Angaben zu den Ridern:

An den unter Punkt 1. aufgefilhrten Fahrzeugen kénnen Sonderrader mil folgenden Funktionsgrofien
angebaut werden’

Radgréfie VA | HA Radtyp EinpreBtiefe in mm | Angaben zur Verwendung
70 x 15 ASP 1413/14 -10 -10 (negativ) | Anlage 1

For in den Anlagen nicht aufgefihrte Sonderrader mit gleichen Funktionsmalen wie oben beschrieben
st die Eignung hinsichtlich Dauverfestigkeit und Anbau (Freigangigkeit zu Brems-, Fahrwerks- und
Lenkungsieden bzw Verwendung von Auswuchigewichlen) durch entsprechende Gutachten
nachzuweisen

mmmmmvﬁwwm 751 (Begutachtung von baulichen
Veranderungen an PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berlcksichtigung der Betriebsfestigkeit
(Ausgabe 02.1990 Anhang 1)) geproft.

Die Kriterien des VdT(V-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und
N-Fahrzeugen unter besonderer Berlcksichtigung der Betriebsfestigkeit (Ausgabe 05.2000 Anhang 1))
wurden nicht berOcksichligt, da zum Zeitpunkt der Prifungen die Ausgabe 02 1990 noch nicht ersetzt
war.

Bei den durchgefGhrien Prdfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen Ausristung des
Fahrzeuges keine Beanslandungen,
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde

Der positive Nachweis der Betriebsfestigkeit wurde erbracht, da im Verwendungsbereich der Fahrzeuge
Spurweitenanderungen Ober 4% vorgesehen sind.

Der positive Nachweis des Abgasverhaliens der Fahrzeuge wurde erbracht, da im Verwendungsbereich
der Fahrzeuge Bereifungen mit um mehr als 8% geénderten Abrollumfangen vorgesehen sind.

Gegen die Verwendung der in diesem Gutachten genannten Umristungen bestehen aufgrund der
durchgefihrien Untersuchungen keine technischen Bedenken

4._Anlagen:
Anlage 1° Blatt 1 bis 5

TUV AUTOMOTIVE GMBH- UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTSCHLAND - RIDLERSTRASSE 57 - 80339 MUNCHEN




Teilegutachten Nr. 366-0687-01-MURD/N1 -
Fahrzeugleil: Sonderrad/Reifen-Kombination Radiyp: ASP 1413/14 -10

Hersleller:  ASP-Eberle, 71696 Moglingen Stand: 13.03 2003
AUTOMOTIVE

Selte: 5von §

5. Zusammenfassung:

meammMmmMmswmswzowmwm
Verwendungsbereich bestehen keine technischen Bedenken

DnNachqu dall der Hersteller der Teile in Bezug auf die Produktion dieser Teile in seiners

Dipiing. (FH) G, Fméw
Miinchen, 13.03,2003

fue
0687-01/N1
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TUV AUTOMOTIVE GMBH -
UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTSCHLAND
Westendstralle 199

D-80686 Munchen __AUTOMOTIVE

Nachweis (iber die Erlaubnis / die Genehmigung / das Teilegutachten
gemdBl § 19 Abs. 4 Satz 1 S1VZ0O

Far. Stahirad Typ. ASP 1413/14 -10
des Herstellers/Importeurs.  ASP-Eberle, 71696 Moglingen

hegt ein Teilegutachien (ber die Vorschrilsmaigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungs-
gemaBem Ein- oder Anbau der Techn Prifstelie
TUV Automaolive GmbH, Unternehmensgruppe TUV Suddeutschland vor

Benchi-Ne - 366-0687 -01-MURD/NY Uatum: 13.03.2003

Bestitigung des ordnungsgemafen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
wmw dafl der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeugtyp'
m.uq-ldoﬁ-ﬁ'
ordnungsgemal erfolgle und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschrifien entspricht
Vorangegangene zuléissige Anderungen gemal Fahrzeugschein/Anbaubestitigung/ Teile-ABE )

Bemerkungen/Hinweise /Auflagen
Eine Berichligung der Fahrzeugpapiere is! erforderfich/nicht vorgeschrieben aber maglich *)
Untersuchungsbericht/ Gutachten-Nr . Unterschrift u, Name
Ort u, Datum der Abnahme: aaSoP /Priking.
Daten fiir den Fahrzeugbrief
1 | Fahrreug- 1
wnd Aufbauart [
§ | Amnebsan | .]M |
7 | Lestung 8 | Hutraum com?
9 Wz cae 10 | e e
A ooriasg Tanika o)
11 | Swnsisgepiaue T by
] Lange | Beene Hone |
14 | Leergewent g T} b
16 | 2u Acratasikg  vom | miten wten
£y | | 18 | zam ger Achsen §T b 38
20 s ¥orm
——1
_5_1_|$ mitte und hinten
| 22| 3 S vin
23 mdien und ninten
2 L s e
8 g’v’-ﬂ D 20 oen Annange
30 | Stnogerausch o8 (4) 31""‘“1“
13 | Bemarkungen
Die im vorliegenden Fz-Brel in Spalte  , Fz-Schein *) unter Ziffer  und Ziffer 33, Zeile
mmmwmnwmm
) NichizutreMendss bife strechen




